Pameétové systéemy IBM

, . , ——
Rychly privodce instalaci
Ultra 160 SCSI
Modely: DPSS-336950
DPSS-318350
DPSS-309170
Bezpec€nostni pokyny k manipulaci Predni bloky nastavitelnych jumper( J-4 a J-6
* Neotvirejte ochranny obal proti elektrostatickému +5V+5VC 1051 ia ot for S5
Y i e 31 H > _Lonnected to oV via Folyswitch for bo-pin an
\r/])ékk)ﬂ:j (eEzSa\;/))c;t\fle?)?mZ je disk ulozen, dokud to Resistor NG for 80-pin models. .
- (150 ohms)
* P¥i manipulaci ani pfi instalaci na disk netlacte. oz = N
* Abyste zabranili poSkozeni disku narazem nebo
otfesy, vzdy disk pokladejte s citem. [ ]
¢ Disk uchopujte opatrné& za bo¢ni hrany.
Nedotykejte se odkryté desky s tisténymi spoji ani
zadnych jinych elektronickych soucasti. To — Dbit3 Reserved
* Nezakryvejte priiduch! Zakryti priduchu mize vést fransistor § ID bit 2 Disable unit attention
ke ztraté dat collector ¥ IDbit 1 Tl sync negotiation
. 1D bit 0 Disable parity
¢ Obalové materialy véetné ochranného obalu proti Force SE mode Delay start 6/12
ESV si uschovejte pro pﬁpad7 ze byste disk museli Term power (SCS! /F for 68-pin models Auto start delay
vracet NC for 80-pin models) Enable auto spin (68-pin models)
. To LED pin 8 Aux connector (68-pin models)  Disable auto spin (80-pin models)
To LED out pin 77 (80-pin models)
Resistor
Instalace disku 68-pin = 150 Ohm
80-pin = 0 Ohm
1. Zazalohujte si vSechna data.
2. Poznamenejte si sériovée Cislo a typové Cislo disku, Adresa  Bit0 Bit 1 Bit 2 Bit 3
abyste je méli pro pfipad nutnosti vzdy po ruce. 0
3. Vypnéte pocita€ a sundejte z néj kryt. ; X X
4. Nez zatnete manipulovat s pevnym diskem, vybijte 3 X X
ze sebe i svého oble€eni pfipadnou statickou 4 X
elektfinu: jednou rukou se dotknéte nékteré g** X X §
nenatiené kovové plochy na konstrukci pocitaCe a 7w X X X
poté se druhou alespori na dvé sekundy dotknéte 8 X
ochranného obalu proti ESV. Vyjméte disk z 9 X X
ochranného obalu proti ESV. ]? X § §
5. Vypojte pocitac ze sité. 12 X X
6. Zasunutim jumperu do jedné nebo vice pozic 13 X X X
adresnich bitdl na bloku jumpert J-4 pridélte disku 1‘5" < § § §
SCSI adresu. Ridte se nasledujicim obrazkem. V
tabulce ve vediej§im sloupci pismeno "X" znagi, ze :* Impli_ci_tni,tové}rni,nastavem:pro 80-ko|i,kové' modely
je v pozici daného adresniho bitu umistén jumper. Implicitni tovarni nastaveni pro 68-kolikové modely

*** Normalné rezervovana pro hostitelsky adaptér

7. \Vyberte pozadované volby a nastavte pfislusné
jumpery.

Strana 1
Stiedisko technické podpory IBM pro pevné disky Verze 1.0



Pameétové systéemy IBM

ZVLASTNI POZNAMKY:
* Aby tento disk mohl pracovat v rezimu LVD, je
zapotiebi, aby vSechna SCSI zafizeni v¢etné
hostitelského adaptéru na sbérnici SCSI byla LVD.

* Disk by mél byt schopen detekovat, zda je sbérnice

SCSI LVD, nebo SE, a zachovat se podle toho.
Pokud disk z néjakého diivodu nebude schopen
detekovat sbérnici v rezimu SE, umistéte na koliky
5 a 6 bloku J-4 jumper, kterym rezim SE vynutite.

* Na 68-kolikovych modelech je tfeba zajistit
ukonceni napdjeni. To ve vétsiné pfipadl zajistuje
hostitelsky adaptér. Pokud ho hostitelsky adaptér
nezajistuje, nainstalujte na koliky 3 a 4 bloku J-4
jumper, kterym ukonéeni napajeni umoznite. Viz
obrazek vyse. (80-kolikovy disk ukon&eni napéjeni
neumoziuje.)

8. U 68-kolikového disku pfipojte napéjeci kabel a
ujistéte se, zda je jeden konec kabelu SCSI
pfipojen k hostitelskému adaptéru. Pfipevnéte k
opacnému konci kabelu koncovku. Je-li tento disk
jedinym zafizenim pfipojenym ke kabelu SCSI,
pfipojte ho k tomu konektoru kabelu, ktery je
nejblize ke koncovce. DalSi disky Ize pfipojovat k
jakymkoli nepouzitym konektortim. (80-kolikovy
disk se zapojuje do zakladni desky serveru a
nejsou k nému tfeba zadné kabely.)

9. Pomoci vhodnych uchytek nebo lizin namontujte
disk kteroukoli z jeho $esti ploch dolt.
Nezapomeiite pfitom v pocitaci Zzadné volné
Sroubky nebo soucastky.

10. Zkontrolujte spravné protazeni kabelt.

11. Zapojte pocita€ do sité. Nezapinejte ho.

12. Vlozte do disketové mechaniky systémovou
disketu.

13. Zapnéte pocitac.
¢ Pokud systém nabé&hne, pocita€ zase vypnéte a

vratte kryt na misto.

¢ Pokud systém nenabéhne, pocita¢ vypnéte a
zkontrolujte vSechna zapojeni a nastaveni.
Zapnéte pocita€ a nechte ho nabéhnout.

* Pokud se systém pofad nebude chtit
rozebé&hnout, vypnéte pocitac, vyndejte z ngj
novy disk a vratte systém do plvodniho stavu.
Kontaktujte Stfedisko technické podpory IBM
pro pevné disky (IBM Hard Disk Drive Technical
Support Center).

Rozdéleni disku na sekce (partitioning) a
formatovani (pomoci operaéniho systému DOS 5.0
nebo novéjsiho)

VYSTRAHA: Rozdélenim a naformétovanim disku dojde
ke zni¢eni veskerych udaju, které na ném byly uloZeny.
Pokud provadite déleni a formatovani disku v systému s
vice pevnymi disky, davejte pozor, abyste pracovali s
tim spravnym.

1. Vlozte do disketové mechaniky systémovou disketu a

zapnéte pocitac.

2. Do pfikazového fadku DOSu napiste FDISK,
stisknéte [ENTER] a dal se fidte pokyny na
obrazovce.

3. Budete-li formatovat primarni systémovy disk, napiste
do pfikazového fadku DOSu FORMAT C:/S a
stisknéte [ENTER]. Parametr /S pocitadi fika, ze C:
ma byt disk, ze kterého se bude spoustét operacni
systéem.

4. Chcete-li formatovat dal$i disk (ne C:), napiste do
pfikazového fadku DOSu FORMAT X: (kde X je
pismeno pfifazené danému disku programem
FDISK) a stisknéte [ENTER].

5. Vyndejte disketu a restartujte pocitac. Rozdé&leni a
naformatovani disku je hotovo.

6. Nainstalujte opera¢ni systém.

®
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Stiedisko technické podpory IBM pro pevné disky (IBM Hard Disk Drive Technical
Support Center)

Telefon: 888.IBM.5214 nebo 507.253.4110

E-mail: drive@us.ibm.com

Stiedisko technické podpory v Singapuru
Telefon: 65.1800.840.9292
E-mail: drive@sg.ibm.com

Stiedisko technické podpory ve Velké Britanii
Telefon: 44.1475.898.125
E-mail: drive@uk.ibm.com

Stiedisko technické podpory v Némecku
Telefon: 49.7032.153050
E-mail: drive@de.ibm.com

Divize pamétovych systémia IBM (IBM Storage Systems Division)
5600 Cottle Road

San Jose CA 95193

www.ibm.com/storage
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Vsechna prava vyhrazena

IBM je registrovanou obchodni znatkou a Ultrastar je obchodni znatkou spolecnosti
International Business Machines Corporation.

Jiné nazvy firem, vyrobkd a sluzeb mohou byt obchodnimi nebo servisnimi znackami jinych
spole¢nosti.

Vyrobilo Stiedisko technické podpory IBM pro pevné disky (IBM Hard Disk Drive Technical
Support Center)

Specifikace hardwaru/funkci Ultrastar 36LP (revize 1.0).

Udaje popisujici vyrobek predstavuji vyrobni cile IBM a jsou zde uvadény pro ugely porovnani;
skute¢né vysledky se mohou od piedpokladanych lisit v disledku pisobeni celé fady faktord.
Tyto udaje o vyrobku nepredstavuji Zadnou zaruku. Otazky tykajici se zarunich podminek
spole¢nosti IBM nebo metodologie, s jejiz pomoci byly tyto udaje ziskany, sméfujte na
Stiedisko technické podpory IBM pro pevné disky. Udaje podiéhaji zménam bez predchoziho
upozornéni.

Datum: 9. prosince 1999
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