IBM storage products
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Quick installation guide
Ultra 160 SCSI
Models: DPSS-336950
DPSS-318350
DPSS-309170
Kezelési tanacsok Elélapi jumper blokk J-4 és J-6
+5V +5V
® Ne bontsa fel az antisztatikus(ESD) zacskoét miel6tt _ Connected to 5V via Polyswitch for 68-pin and
a drive beépitésre kertil. E%ﬂséﬂ;]s) NC for 80-pin models.
® A szallitas és installacié soran a meghajtétne érie /== z== / = Zzzz= =
kiilsé nyomas.
® A sérilések megel6zése érdekében a meghajtot
mindig finoman kezelje.
® Kezelje 6vatosan a meghaijtot az éleknél. Ne o o om—
érintse kézzel a nyomtatott aramkéri oldalt és az transistor § IDbit2 Disable unit attention
elektronikus részeit. collector X IDbit 1 Tl sync negotiation
ID bit 0 Disable pari
* Ne zarja le a legzényilasokat! A légz6nyilasok Forte S mode ooy 13
lefedése adatveszteséggel jarhat. Term power (SCS! U for 68-pin models Auto start delay
. NC for 80-pin models) Enable auto spin (68-pin models)

Tegye el a csomagoléanyagot beleértve az (ESD)
antisztatikus zacskot a késdbbi szallitas esetére.

A meghajté iizembehelyezése

N

Csinaljon az informacioirél mentést.

Jegyezze fel a meghajté sorozatszamat és
tipuskodijat a késobbi felhasznalas miatt.
Kapcsolja ki a szamitogépet és tavolitsa el a
burkolatat.

Mielétt a meghaijtot kézbeveszi, foldelje le magat
és ruhajat. Egyik kezével érintsen meg egy szabad
fémtargyat a szamitégép hazan, majd érintse meg
az ESD zacskot a masik kezével minimum 2
masodpercig. Vegye ki a meghajtét az ESD
zacskobol.

Csatlakoztassa ki a szamitogépet a halozatbél.
Allitsa be a meghajté SCSI cimét ugy, hogy
jumpert helyez egy vagy tébb ID tiire a jumper
blokk J-4-en. Tekintse meg a kévetkezé abrat. A
tablazatban az 'X' azt jelenti, hogy az ID tlre
jumper lett helyezve a megfelelé poziciéban.

7.
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To LED pin 8 Aux connector (68-pin models)
To LED out pin 77 (80-pin models)

Resistor

Disable auto spin (80-pin models)

68-pin = 150 Ohm
80-pin = 0 Ohm
Address Bit0 Bit 1 Bit 2 Bit 3
G
1 X
2 X
3 X X
4 X
5 X X
6™ X X
7 X X X
8 X
9 X X
10 X X
11 X X X
12 X X
13 X X X
14 X X X
15 X X X X

*  Szallitaskori alapértelmezett a 80 tis modelleknél
** Sgélll’téskori alapértelmezett a 68 tiis modelleknél
*** Altaldban a vezérlének fenntartva

Valassza ki a megfeleld opciét és helyezze fel a
megfeleld jumpereket.
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Specialis megjegyzések:

* Abban az esetben, ha azt akarjuk, hogy a
meghajté LVD médban miikddjén, minden SCSI
egységnek, beleértve az SCSI buszvezérlét, LVD
eszkdznek kell lennie.

* A meghajtd képes arra, hogy automatikusan
ellenérizze, hogy az SCSI busz tamogatja -e az
LVD vagy SE miikodést. A meghaijté a lehetd
legkedvezdébb médban fog mikddni. Ha valamilyen
okbdl a meghajtdo nem detektal SE méd buszt,
helyezzen egy jumpert az 5 és 6 tlik kdzés a J-4
jumper blokkon az SE méd beallitasahoz.

* A 68 tlis meghajtdkon a lezarast kell alkalmazni. A
legtdbb esetben a vezérlé ezt automatikusan
megteszi. Amennyiben a vezérld ezt mégsem teszi
meg, helyezzen egy jumpert a 3 és 4 tiik kozé a
J-4 jumper blokkon a lezaras engedélyezéséhez.
(A 80 tiis meghajtdkon lezaras nem lehetséges.)

8. A 68 tlis meghajtohoz csatlakoztassa a tapegység
kabelét és ellenérizze, hogy az SCSI kabel egyik
vége a vezérléhoz van csatlakoztatva.
Csatlakoztasson egy lezarast az SCSI kabel
vezérléhoz legtavolabb esd csatlakozéjahoz. Ha a
meghajtd az egyetlen eszkdz az SCSI kabelen,
akkor a meghaijtét a lezarashoz legkdzelebb esé
csatlakozohoz csatlakoztassa. Tovabbi meghajtok
csatlakoztathaték barmelyik csatlakozéhoz. (A 80
tlis meghajtok a szerver hatlaphoz csatlakoznak és
klén kabelt nem igényelnek.)

9. Medgfelel6 csavarok felhasznalasaval régzitse a
meghaijtét a hat irany valamelyikével lefelé.
Tavolitsa el a fel nem hasznalt segédanyagokat a
szamitogépbél.

10. Helyezze el a kabeleket megfeleléen a
szamitégépben.

11. Csatlakoztassa a szamitdgépet a haldézathoz, de
még ne kapcsolja be.

12. Helyezzen a floppy meghajtéba rendszerlemezt.

13. Kapcsolja be a szamitégépet.

* Ha a rendszer elindul, kapcsolja ki a
szamitégépet és helyezze vissza a burkolatot.

* Amennyiben a rendszer nem indul el, kapcsolja
ki a szamitogépet és ellendrizze a
csatlakozasokat és beallitAsokat. Kapcsolja be
és inditsa el a rendszert.

* Amennyiben a rendszer tovabbra sem indul el,
kapcsolja ki a szamitogépet és tavolitsa el a
meghaijtét, hogy a szamitégép eredeti allapota
helyrealljon. Lépjen kapcsolatba az IBM Hard
Disk Drive Technical Support Center-rel.

Particionalas és formattalas (5.0 vagy késébbi DOS
verziéval)

FIGYELEM!!!: A particionalas és formazas minden
korabbi adatot megsemmisit. Amikor a meghajtot
particionalja és formattalja egy t6bb meghajtéval

rendelkezé rendszerben, ellenérizze, hogy a megfelelé
meghajtét valasztotta.

1. Rendszerlemezzel a floppy meghajtéba helyezve
kapcsolja be a szamitdégépet.

2. A DOS prompt-on gépelje be FDISK, majd nyomjon
[ENTER]-t, és kovesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

3. Az els6dleges meghaijté formazasahoz gépelje be a
FORMAT C:/S DOS parancsot és nyomjon
[ENTER]-t. A /S paraméter a C: meghaijtén elhelyezi
az operacios rendszert.

4. Mas meghajté (nem C:) formazasahoz, gépelje be

FORMAT X: (ahol X az FDISK altal megadott

azonositd) parancsot a DOS prompt-on majd

nyomjon [ENTER]-t.

Tavolitsa el a floppylemezt, majd inditsa Ujra a

szamitdgépet. A particionalas és formattalas

elkésziilt.

Installalja az operacios rendszert.
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IBM Hard Disk Drive Technical Support Center
Telephone: 888.IBM.5214 or 507.253.4110
E-mail: drive@us.ibm.com

Singapore Technical Support Center
Telephone: 65.1800.840.9292
E-mail: drive@sg.ibm.com

UK Technical Support Center
Telephone: 44.1475.898.125
E-mail: drive@uk.ibm.com

Germany Technical Support Center
Telephone: 49.7032.153050
E-mail: drive@de.ibm.com

IBM Systems Storage Division
5600 Cottle Road

San Jose CA 95193
www.ibm.com/storage

A nyomtatas az Amerikai Egyesiilt Allamokban késziilt
12-99
Minden jog fenntartva

IBM, Ultrastar az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegyei.

Egyéb cég-, termék- és szolgaltatasnevek masok védjegyei vagy védett szolgaltatasai lehetnek.
Készitette az IBM Hard Disk Drive Technical Support Center.

Meghajto specifikaciok az Ultrastar 36LP tipushoz(Revision 1.0)

A termék leirasanak adatai az IBM tervezési célkitlizéseit tiikrozik és csak Osszehasonlitas
céljabol keriiltek megadasra; a tényleges eredmények szamos tényez® alapjan valtozhatnak.
Ezek a termékadatok nem jelentenek garanciat. Az IBM jotallasi feltételeire, vagy az ezeknek
az adatoknak a levezetésénél alkalmazott modszertanra vonatkozo kérdéseket kérjiik elkiildeni
az IBM Hard Disk Drive Technical Support Center-be. Kiilon értesités nélkiil megvaltoztathato
adatok.

Datum: 1999 december 9
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