
Bezpečnostní opatření při manipulaci

� Neotvírejte antistatický sáček (ESD) obsahující
harddisk, dokud to není nutné.  

� Netlačte na harddisk během manipulace nebo
instalace.

� Vždy manipulujte s jednotkou harddisku opatrně,
abyste zabránili nárazům, vibracím nebo
elektrostatickému výboji.

� Manipulujte s hardiskem opatrně za hrany.
Nedotýkejte se žádných volně přístupných míst s
tištěnými obvody.

� Nezakrývejte větrací průduch! Zakrytí větracího
průduchu může vést ke ztrátě dat.

� Uschovejte si balící materiál, včetně antistatického
sáčku, pro případ, že by harddisk musel být vrácen.

� Zaznamenejte si sériové číslo a výrobní číslo
vašeho disku IBM Deskstar pro budoucí referenci.

Instalace harddisku

1. Proveďte zálohu veškerých dat, než začnete s
instalací.
2. Vypněte počítač.
3. Otevřete kryt počítače, jak je to uvedeno v návodu k
použití vašeho počítače.  

4. Vybijte statickou elektřinu z antistatického sáčku a z
vašeho těla. Jednou rukou se dotkněte nenalakového
kovu skříně vašeho počítače a pak se dotkněte druhou
rukou antistatického sáčku po dobu alespoň 2 sekund.  
5. Vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky.
6. Vyjměte harddisk z antistatického sáčku.  Pokud s
harddiskem právě nepracujete, položte jej na antistatický
sáček. Sáček poskytuje anitistatickou ochranu díky
svému povrchu, na který je harddisk možné položit,
pokud s ním nemanipulujete.
7. Nastavte adresy, každý harddsik na sběrnici SCSI
musí mít vlastní unikátní adresu. Adresní bity 3,2,1 a 0
sběrnice SCSI bloku volících jumperů se používají k
volbě idenitifikace SCSI zařízení.  
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Průvodce rychlou instalací
Ultrastar 36ZX & 18LZX 
Multimode SE/LVD

Modely:  DMVS-09  
   DMVS-18  
   DMVS-36




