
Précautions  pratiques

Ÿ Ne pas ouvrir le sachet ESD (décharge
électrostatique) contenant le disque plus tôt que
nécessaire.  

Ÿ Ne pas appliquer de pression sur le disque lors de la
manipulation et du montage.

Ÿ Toujours tenir le disque avec soin afin d’éviter tout
dommage par choc, vibration, ou décharge
électrostatique.

Ÿ Tenir le disque avec soin par ses bords.  Ne toucher
aucun circuit imprimé apparent.

Ÿ Ne pas couvrir l’évent de respiration!  Recouvrir
l’évent de respiration peut conduire à des pertes de
données.

Ÿ Conserver les matériaux d’emballage y compris le
sachet ESD dans le cas où le retour du disque serait
nécessaire.

Ÿ Noter les numéro de série et numéro de référence de
votre IBM Ultrastar pour référence future.

Install ation du  disque

1. Sauvegarder toutes vos données avant de procéder
à l’installation.

2. Mettre l’ordinateur hors tension.
3. Ouvrir le boîtier comme indiqué par le manuel de

votre ordinateur.  

4. Décharger l’électricité statique de l’emballage et de
votre corps.  Avec une main, toucher une surface
métallique non peinte du châssis de votre ordinateur,
puis toucher le sachet ESD avec l’autre main
pendant au moins 2 secondes.  

5. Débrancher le cordon d’alimentation.
6. Retirer le disque de son sachet ESD.  Hors

manipulation, le poser sur son sachet. Le sachet
apporte une surface protectrice d’électricité statique
pour poser le disque avant son montage sur un
châssis.

7. Positionner l’adresse,  chaque disque sur le bus
SCSI doit avoir une adresse unique.  Les bits
d’adresse SCSI 3,2,1, et 0 sur le bloc de  cavaliers
sont utilisés pour sélecter l’adresse SCSI.  

SCSI Address Bits
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3 2 1 0    3 2 1 0
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Ultrastar 36ZX & 18LZX 
Multimode SE/LVD

Modèles:  DMVS-09  
     DMVS-18  
     DMVS-36


