
Vorsichtsmaßnahmen

Ÿ Öffnen Sie die antistatische Schutzhülle, in der das Lauf-
werk verpackt ist, erst wenn dies erforderlich ist.

Ÿ Üben Sie während des Umgangs mit dem Laufwerk oder
während der Installation keinen Druck auf das Laufwerk
aus.

Ÿ Behandeln Sie das Laufwerk stets mit äußerster Vorsicht,
um Beschädigungen durch Schock, Vibration oder
elektrostatische Entladung zu vermeiden.

Ÿ Fassen Sie das Laufwerk vorsichtig an den Kanten an.
Berühren Sie keine offenliegenden Schaltkarten.

Ÿ Bedecken Sie niemals die Lüftungsöffnung, da dies zu
einem Datenverlust führen kann!

Ÿ Bewahren Sie das Verpackungsmaterial, einschließlich
der antistatischen Schutzhülle, für den Fall auf, daß das
Laufwerk zurückgeschickt werden muß.

Ÿ Notieren Sie sich die Seriennummer und Teilenummer
Ihres IBM Ultrastar für zukünftige Referenzzwecke.

Laufwerk  installieren

1. Sichern Sie alle Daten, bevor Sie mit der Installation
beginnen.
2. Schalten Sie den Computer aus.
3. Öffnen Sie das Gehäuse entsprechend den Anweisungen
Ihres Computerhandbuchs.
4. Entladen Sie die statische Aufladung der Verpackung und
Ihres Körpers. Berühren Sie mit einer Hand eine

unbeschichtete metallische Oberfläche auf Ihrem Computer-
gehäuse und anschließend mit der anderen Hand für
mindestens 2 Sekunden die antistatische Schutzhülle.
5. Ziehen Sie das Netzkabel heraus.
6. Entnehmen Sie das Laufwerk aus der antistatischen
Schutzhülle. Legen Sie es bis zur Installation auf die Hülle, die
eine antistatische Oberfläche bietet.
7. Stellen Sie die Laufwerksadresse ein. Jedem Laufwerk auf
dem SCSI-Bus muß eine eindeutige Adresse zugewiesen
werden. Verwenden Sie dazu die SCSI-Bits 3,2,1 und 0 des
Jumper-Blocks.  
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Kurzanleitung zur Installation

Ultrastar 36ZX & 18LZX 
Multimode SE/LVD

Modelle: DMVS-09  
   DMVS-18  
   DMVS-36


