
Kezelési tudnivalók

� Ne nyissa ki a meghajtó sztatikus védőzacskóját
addig, amíg ténylegesen nincs szükség a
meghajtóra. 

� Kezelés és beszerelés közben nem szabad
megnyomni a meghajtó tetejét vagy alját!

� Óvja a meghajtót az ütődésektől, rázkódástól és
elektrosztatikus kisüléstől!

� A meghajtót óvatosan, a széleinél fogva vegye
kézbe. Ne érintse meg kézzel a szabadon levő
nyomtatott áramkört vagy elektromos alkatrészeket!

� Ne takarja le a meghajtó nyomáskiegyenlítő
nyílását! A nyílás letakarása adatvesztéshez
vezethet.

� Őrizze meg a csomagolóanyagokat a sztatikus
védőzacskóval együtt arra az esetre, ha vissza
kellene küldeni a meghajtót.

� Jegyezze fel a típusjelet, alkatrész és gyártási
számot, hogy később is rendelkezésére álljon.

A meghajtó installálása

1. Installálás előtt mentsen el minden adatot!
2. Kapcsolja ki a számítógépet!
3. A számítógép leírásának megfelelően szerelje le a
borítólemezt!
4. Vezesse le a testén és a ruházatán felhalmozódott
sztatikus töltést. Az egyik kezével érintse meg a

számítógép házának egy festetlen fémfelületét, majd a
másik kezével fogja meg a sztatikus védőzacskót.
Legalább két másodpercig kontaktusban kell maradni a
fémházzal és a védőzacskóval.
5. Húzza ki a számítógép csatlakozóját!
6. Vegye ki a meghajtót a sztatikus védőzacskóból!
Amikor éppen nem használja, tegye a sztatikus
védőzacskóra. A zacskó a házba való beszerelés előtt
sztatikus védőfelületet biztosít a meghajtó számára.
7. Állítsa be a címet! Az SCSI buszon minden
eszköznek egyedi címe kell, hogy legyen. A beállító
jumpersor SCSI cím 3,2,1 és 0. bitjei szabják meg az
eszköz SCSI címét.
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Rövid útmutató az installációhoz
Ultrastar 36ZX & 18LZX 
Multimode SE/LVD

Modellek: DMVS-09  
  DMVS-18  
   DMVS-36




