
Pre-requis système pour Ultra ATA/66

� Câble 40 broches, 80 conducteurs 

� Une carte contrôleur ou de carte-mère avec jeu
de composants à capacité Ultra ATA/66 ou plus

� BIOS compatible Ultra ATA/66 

Si vous ne disposez pas des composants précédents,
votre disque fonctionnera, mais à des vitesses
inférieures à 66.6 MO/seconde.  

 Précautions pratiques

� Ne pas ouvrir le sachet ESD (décharge
électrostatique) contenant le disque plus tôt que
nécessaire.  

� Ne pas appliquer de pression sur le disque lors de
la manipulation et du montage.

� Toujours tenir le disque avec soin afin d’éviter tout
dommage par choc, vibration, ou décharge
électrostatique.

� Tenir le disque avec soin par ses bords.  Ne
toucher aucun circuit imprimé apparent.

� Ne pas couvrir l’évent de respiration!  Recouvrir
l’évent de respiration peut conduire à des pertes de
données.

Procédure d’installation rapide 

1.  Conserver les matériaux d’emballage y compris le
sachet ESD dans le cas où le retour du disque
serait nécessaire. 

2.  Noter les numéro de série et numéro de référence
de votre IBM Deskstar pour référence future.

3.  Sauvegarder toutes vos données avant de
procéder à l’installation.

4.  Mettre l’ordinateur hors tension.
5.  Ouvrir le boîtier comme indiqué par le manuel de

votre ordinateur.  
6.  Décharger l’électricité statique de l’emballage et de

votre corps.  Avec une main, toucher une surface
métallique non peinte du châssis de votre
ordinateur, puis toucher le sachet ESD avec
l’autre main pendant au moins 2 secondes.  

7.  Débrancher l'ordinateur.
8.  Retirer le disque de son sachet ESD.  
9.  Positionner les cavaliers.  Se référer au

diagramme ci-dessous 

• Si le disque est seul sur le câble, placer les
cavaliers en A-B et G-H pour l’architecture 16
têtes logiques.  Ceci est l’affectation “Master”.

• Si le disque est un disque "Slave" sur un câble à
deux disques, placer les cavaliers en A-B et C-D
pour l’architecture 16 têtes logiques.  Ceci est
l’affectation ”Slave”.  

La valeur par défaut à la livraison est “Master”
architecture 16 têtes logiques.  

 
                              Bloc de cavaliers
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Deskstar 34GXP & 37GP
ATA/IDE

DPTA-371360DPTA-372050
DPTA-372730DPTA-373420
DPTA-351500DPTA-352250
DPTA-353000DPTA-353750Modèles:




